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KRÍDLA FÓLIOVANÉ, ZOSILNENÉ (FREZOVANÉ ALEBO PLOCHÉ)

FARBY

ZÁRUBNE

IN/P IN/R IP/P IP/R

INTRO
KONŠTRUKCIA

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

Drevený rám, zosilnený vnútornou konštrukciou, vyplnený 
drevotrieskou. Opláštený hliníkovým plechom alebo doskou HDF. 
Celok opláštený fóliou odolnou voči oderu a vlhkosti. Priestor vo falci 
je olepený fóliou vo farbe krídla.
Cez obojstranne zosilnenú konštrukciu krídla hliníkovým plechom, 
vnútorným rámom, získali sme väčšiu odolnosť na nevhodnejšie 
exploatačné podmienky, ktoré sú na väčšine schodištiach. Dvere 
sú menej citlivé na rozdielne teploty a vlhkosti. Drevotrieska zväčša 
vydrží a poskytuje lepšiu zvukovú izoláciu dverí. Väčšia stabilnosť 
dverového krídla, použitie vysoko kvalitnej fólie podobnej drevu 
zmenšujú riziko poškodenia a zväčšia komfort jeho používania.

VERZIA P:
• dva vložkové zámky
• tri čapové závesy
• kukátko
• možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom  skrátenia   
   zo spodu do 60mm
• pevné bezpečnostné trny
VERZIA R:
• dva zástrkové zámky
• tri čapové závesy
• kukátko
• možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom  skrátenia   
   zo spodu do 60mm
• pevné bezpečnostné trny

MODELY SU DOSTUPNÉ V ROZMEROCH
Plné (P) 80, 90

Drevená fóliovaná (Z)

dva zástrkové zámky 
verzia R

dva vložkové zámky 
verzia P
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Dark (DR) Alder  (AR) Pear  (PR) Nuss  (NR)
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ROZDELENIE POVRCHOV DVERÍ CENTURION-R

Dark (DR)Alder (AR) Pear (PR) Nuss (NR) Karamel (KM) Café (CM)

Gaštan (KR) Venge (WR)Ofram (OR)

Akácia (AK)

Imbir (IJ) Nut (NJ) Vog (VJ)Koňak (KJ)

Dereš (DJ)

Milky (MJ) Gold (GJ) Plaza (PJ)Orech (OJ) Višňa (WJ)

Eben (HJ)Mocca (MC) Noče (NC)Beech (BC)Dub (DC)Šedá (PC)

Javor (KP) Buk (BP)Biely (BI)

Biely (BL) Areo (AL) Grin (GL) Teak (TL) Lazur (LL)

Dub (DP) Mahagón (MP)Calvados (CP)Erle (EP)

PR
EM

IU
M

 LU
X

EX
TR

EM
E

BA
SI

C
PR

EM
IU

M
BA

SI
C 

PL
US

Orah (OI)
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ROZDELENIE POVRCHOV DVERÍ CENTURION-R
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PREMIUM 
LUX

EXTREME

BASIC

PREMIUM

BASIC PLUS

PREMIUM 
PLUS

Povrchy dverí CENTURION-R dlhoročne používané v bytoch. Technológia výroby fólií zaručuje presné vzory štruktúry dreva a ich farebné opakovanie. Dvere 
vyrobené v tejto fólii sú odolné na škrabance a blednutie. Dostupné pre dvere DENVER, MODESTO, OSLO, VIGO, RENO, VILA, ETNA, KOBE, SAPPORO,  
MONTANA, OSAKA MIRAŽ, OSAKA, SOFIA, MONACO, VILA SOFT, OSLO SOFT, RENA SOFT, DENVER SOFT, ETNA SOFT.    

Trieda povrchov CENTURION-R so zvýšenými parametrami odolnosti na činitele - škrabance, slnečné vplyvy a vlhkosť. V procese technologickej výroby fólií 
je materiál viackrát opláštený vrstvami šlachetných substancií a impregnantov, čo v budúcnosti zabezpečí výrobok odolnejšíe pred pôsobiacimi vonkajšími 
podmienkami, zmeny vlhkosti. Fólia PREMIUM PLUS dokonale napodobňuje vzor prírodného dreva. Riešenie pre toho, kto si cení estetiku a komfort počas 
používania výrobkov. Dostupné pre dvere OSLO, VILA, VIGO, OSAKA MIRAŽ, OSAKA, EDO, NAGANO, SOFIA.   

Trieda povrchov CENTURION-R s veľmi vysokými parametrami na hlboké škrabance, chemikálie (napr. káva, čaj, omáčky, tuky) pôsobenie slnečného žiarenia. 
Ideálne vzory nákresov pruhov a farieb prírodného dreva. PREMIUM LUX - trieda povrchov pre každého, kto si cení dokonalú kvalitu a eleganciu. Dostupné 
pre dvere OSLO, RENO, VILA, INTRO, MONACO.   

V tejto triede povrchov dostupná je taktiež ryflovaná fólia (farby CAFÉ a KARAMEL). Využívanie nových technológií dáva povrchu matný vzhľad, je príjemný 
na dotyk ako štruktúra jemne brúseného prírodného dreva.

Trieda povrchov CENTURION-R o najvyšších parametroch na odolnosť voči vonkajším činiteľom. Fólia CPL je najtvrdšou umelou fóliou s vysokovou 
odolnosťou voči oderu a mechanickému poškodeniu. Nemusí byť konzervovaná. Využívanie povrchu triedy EXTREME zaručuje plynulé opakovanie vzoru  
a farby. Najvhodnejšie použitie dverí je v priestoroch, kde sú vystavené veľmi častému používaniu napr. v školách, nemocniciach, hoteloch, kanceláriách  
a pod. Dostupné pre dvere DAKAR, SOFIA (farba EBEN) a MONACO (farba EBEN).       

Základná trieda povrchov dverí CENTURION-R. Technológia výroby povrchov zaručuje farebné a vzorové opakovanie štruktúry dreva. Optimálna kvalita 
výrobku v atraktívnej cene. Povrchy triedy BASIC sú dostupné pre dvere BOSTON, BOSTON BW, ETNA, YORK, MANHATTAN, MONTANA, VESTO, SOFIA. 

V procese technologickej výroby dverí tejto triedy je lisovaná doska so štruktúrou dreva, opláštená ekologickými transparentnými lakmi. Farba je nanesená 
viackrát ručne, vďaka čomu dvere MALAGA získavajú efekt tieňovaných dverí, ktorý nemusí byť vždy totožný. Povrchy triedy BASIC PLUS sú dostupné pre 
dvere BRISTOL, MALAGA a ANDORA.

•	 Najvyššia odolnosť voči vonkajším činiteľom.
•	 Výnimočne veľká odolnosť voči oderu a mechanickému poškodeniu.
•	 Nemusí byť konzervovaný.
•	 Zaručuje plynuté opakovanie vzoru a farby.
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ZÁRUBNE
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE

LUX - OBLOŽKOVÁ MDF ZÁRUBŇA FÓLIOVANÁ 

SW - SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ MDF ZÁRUBŇA FÓLIOVANÁ

URČENÁ PRE KRÍDLA: NAGANO, OSAKA, KOBE, EDO, OSAKA MIRAŽ, SAPPORO, ETNA, MODESTO, VIGO, RENO, VILA, OSLO, DENVER, 
MONTANA, MONACO, VILA SOFT, OSLO SOFT, RENO SOFT, ETNA SOFT, DENVER SOFT

URČENÁ PRE KRÍDLA: MODESTO, DENVER, OSLO, VIGO, RENO, ETNA, KOBE, SAPPORO, VILA, MONTANA,  
MANHATTAN, OSAKA MIRAŻ, OSAKA, NAGANO, EDO, DAKAR, YORK, VESTO, BOSTON, BRISTOL, MONACO, VILA SOFT, OSLO SOFT, RENO 
SOFT, ETNA SOFT, DENVER SOFT, SOFIA

Gold (GJ)

Gold (GJ)

Plaza (PJ)

Plaza (PJ)

Milky (MJ)

Milky (MJ)

Orech (OJ)

Orech (OJ)

Višňa (WJ)

Višňa (WJ)

Gaštan (KR) Ofram (OR)

Buk  (BP) Javor (KP)Calvados (CP) Mahagón (MP)Erle (EP)Dub (DP)Biely (BI)

Dub (DC) Beech (BC) Šedá (PC)

OBLOŽKOVÁ MDF ZÁRUBŇA  LAKOVANÁ
URČENÁ PRE KRÍDLA: MALAGA, ANDORA

Lazur (LL) Areo (AL) Grin (GL)Teak (TL)

KONŠTRUKCIA
Nastaviteľná zárubňa je zložená:
- nastaviteľné súčiastky vodorovná časť  (nadprahová časť) a dve zvislé časti  
  vyrobených  z MDF-u (v zárubni LUX lišty majú zaguľatený profil),
- obložkové lišty (v zárubni LUX lišty majú zaguľatený profil),
- kovová rozvodka, 
- tesnenie,

- montážna sada,
- protiplech zámku,
- čapové závesy s blokovaním.

Zárubňa je vyrobená a dodávaná zákazníkovi ako sada jednotlivých častí na zloženie 
celku na mieste. 

Gaštan (KR) Venge (WR)Ofram (OR)Vog (VJ)Koňak  (KJ)Nut (NJ) Imbir (IJ)

Vog (VJ)Koňak  (KJ)Nut (NJ) Imbir (IJ)

Venge (WR)

Dereš (DJ)

Dereš (DJ) Noče (NC) Mocca (MC)Karamel (KM)Café (CM)

Akácia (AK)

Orah (OI)

Dark (DR)

Dark (DR)

Eben (HJ)

Eben (HJ)

Akácia (AK)



KONŠTRUKCIA „Z” 
Pevná drevená alebo MDF zárubňa(100 x 43 mm) typ „Z” je zložená:
- vodorovná časť  (nadprahová časť) a dve zvislé časti vyrobené  z MDF-u  
  alebo lepeného dreva
-  tesnenie,
- montážna sada
- protiplech zámku,
- čapové závesy s blokovaním

Zárubňa je vyrobená a dodávaná zákazníkovi ako sada jednotlivých častí na zloženie 
celku na mieste. 
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PEVNÉ ZÁRUBNE
ZÁRUBNE

ZÁRUBŇA TYP “Z” (100 X 43 MM) DREVENÁ FÓLIOVANÁ
URČENÁ PRE KRÍDLA: INTRO, BOSTON BW

Buk  (BP) Javor (KP)Calvados (CP) Mahagón (MP)Erle (EP)Dub (DP)Biely (BI)

Alder (AR) Dark (DR)Pear (PR)Nuss (NR)

Orah (OI)

ZÁRUBŇA TYP “Z” (100 X 43 MM) MDF FÓLIOVANÁ
URČENÁ PRE KRÍDLA: DAKAR DP/P

Dub (DC) Beech (BC) Šedá (PC)Noče (NC) Mocca (MC)
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pripravujúc dieru v stene na montáž zárubne, treba brať do úvahy šírku montážnej štrbiny na vyplnenie montážnou penou. V tom prípade treba pripočítať do výšky približne  
10 mm a do šírky približne 20 mm.  POZOR!

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE 
ZÁRUBŇA LUX

ROZMERY OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNI  LUX JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÍ

VEĽKOSŤ
ROZMER ZÁRUBNI

60 70 80 90 100 110

So 603 703 803 903 1003 1103
Sw 626 726 826 926 1026 1126
Sz 692 792 892 992 1092 1192
Sp 817 917 1017 1117 1217 1317
Sm 710 810 910 1010 1110 1310
Ho 1970
Hw 1983
Hz 2014
Hp 2077
Hm 2030

ROZMERY OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNI  LUX DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ

VEĽKOSŤ KOMBINACÍA ZLOŽENIA 
KRÍDEL 

STANDARDOVÉ VYMERÝ
Sw So Sz Sp Sm Ho Hw Hz Hp Hm

120 621+621 1226 1202 1290 1416 1320

1970 1982 2014 2077 2030

125 646+646 1276 1252 1340 1466 1370
140 721+721 1426 1402 1490 1616 1520
145 746+746 1476 1452 1540 1666 1570
160 821+821 1626 1602 1690 1816 1720
165 846+846 1676 1652 1740 1866 1770
180 921+921 1826 1802 1890 2016 1920
185 946+946 1876 1852 1940 2066 1970

					   

ROZMERY OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNI  LUX DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ I OSAKA (OS) S KRÍDLOM 40’

VEĽKOSŤ KOMBINACÍA 
ZLOŽENIA KRÍDEL STANDARDOVÉ VÝMERY

So Sw Sz Sp Sm Ho Hw Hz Hp Hm
100 646+431 1037 1061 1125 1251 1145

1970 1982 2014 2077 2030
110 746+431 1137 1161 1225 1351 1245
120 846+431 1237 1261 1325 1451 1345
130 946+431 1337 1361 1425 1551 1445

VÝMER ROZSAHU REGULACIE OBLOŽKOVÝCH 
ZÁRUBNI  LUX

SYMBOL  VÝMER G (HRÚBKA 
STENY)(mm)

A 75-95
B 95-115
C 120-140
D 140-160
E 160-180
F 180-200
G 200-220
H 220-240
I 240-260
J 260-280
K 280-300
1 300-320
2 320-340
3 340-360
4 360-380
5 380-400

17
0

77
5

6m
m

19
8

15
50

85
3

Úroveň
ukončenej podlahy

Vzdialenosť krídla od 
E úrovni podlahy
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pripravujúc dieru v stene na montáž zárubne, treba brať do úvahy šírku montážnej štrbiny na vyplnenie montážnou penou. V tom prípade treba pripočítať do výšky približne  
10 mm a do šírky približne 20 mm.  POZOR!

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE 
SEGMENTOVÁ FÓLIOVANÁ (SW), SEGMENTOVÁ LAKOVANÁ (ML)

ROZMERY OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ  SW JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÍ

VEĽKOSŤ
ROZMER ZÁRUBNI

60 70 80 90 100 110
So 604 704 804 904 1004 1104
Sw 626 726 826 926 1026 1126
Sz 648 748 848 948 1048 1148
Sc 666 766 866 966 1066 1166
Sp 746 846 946 1046 1146 1246
Sm 685 785 885 985 1085 1185
Ho 1970        
Hw 1981        
Hz 1992        
Hp 2041        
Hm 2015

 VÝMER ROZSAHU REGULÁCIE 
OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNI SW

SYMBOL
 VÝMER G 

(HRÚBKA  STENY)
(mm)

A 75-95
B 95-115
C 120-140
D 140-160
E 160-180
F 180-200
G 200-220
H 220-240
I 240-260
J 260-280
K 280-300
1 300-320
2 320-340
3 340-360
4 360-380
5 380-400

ROZMERY OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNI  SW DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ

VEĽKOSŤ  KOMBINACIA 
ZLOŽENIA KRÍDEL

STANDARDNÉ VÝMERY
Sw So Sz Sc Sp Sm Ho Hw Hz Hp Hm

120 621+621 1226 1204 1248 1282 1346 1300

1970 1981 1992 2041 2015

125 646+646 1276 1254 1298 1332 1396 1350
140 721+721 1426 1404 1448 1482 1546 1500
145 746+746 1476 1454 1498 1532 1596 1550
160 821+821 1626 1604 1648 1682 1746 1700
165 846+846 1676 1654 1698 1732 1796 1750
180 921+921 1826 1804 1848 1882 1946 1900
185 946+946 1876 1854 1898 1932 1996 1950

					   

ROZMERY OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNI  SW DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ I OSAKA (OS) S KRÍDLOM 40’

VEĽKOSŤ KOMBINACÍA 
ZLOŽENIA KRÍDEL

STANDARDNÉ VÝMERY

So Sw Sz Sc Sp Sm Ho Hw Hz Hp Hm
100 646+431 1039 1061 1083 1117 1181 1140

1970 1981 1992 2041 2015
110 746+431 1139 1161 1183 1217 1281 1240
120 846+431 1239 1261 1283 1317 1381 1340
130 946+431 1339 1361 1383 1417 1481 1440

Legenda:

So – šírka zárubne svetlosť
Sw – šírka zárubne vo falci
Sz –  vonkajšia šírka zárubne
Sc – celková vonkajšia šírka zárubne
Sp – plný rozmer šírky zárubne spolu s obložkami
Sm – odporúčaná šírka otvoru v stene
Ho - výška zárubne svetlosť
Hw – výška zárubne vo falci
Hz – vonkajšia výška zárubne
Hp – plný rozmer výšky zárubne spolu s  obložkami
Hm – odporúčaná výška otvoru v stene 

17
0

77
5

6m
m

19
8

15
50

85
3

Úroveň
ukončenéj podlahy

Vzdialenost krídla od 
E úrovne podlahy
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pripravujúc dieru v stene na montáž zárubne, treba brať do úvahy šírku montážnej štrbiny na vyplnenie montážnou penou. V tom prípade treba pripočítať do výšky približne  
10 mm a do šírky približne 20 mm.  POZOR!

PEVNÉ ZÁRUBNE Z 
(100 x 43 mm)

ROZMERY PEVNÝCH ZÁRUBNI  TYP "Z" JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÍ
VEĽKOSŤ ROZMER ZÁRUBNI

60 70 80 90 100 110
So 603 703 803 903 1003 1103
Sw 626 726 826 926 1026 1126
Sz 690 790 890 990 1090 1190
Sm 710 810 910 1010 1110 1210
Ho 1970
Hw 1982
Hz 2013
Hm 2030

ROZMERY PEVNÝCH ZÁRUBNI  TYP "Z" DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ

VEĽKOSŤ
KOMBINÁCIA 

ZLOŽENIA 
KRÍDEL

STANDARDNÉ VÝMERY

Sw So Sz Sm Ho Hw Hz

120 621+621 1226 1202 1288 1310

1970 1982 2013

125 646+646 1276 1252 1338 1360
140 721+721 1426 1402 1488 1510
145 746+746 1476 1452 1538 1560
160 821+821 1626 1602 1688 1710
165 846+846 1676 1652 1738 1760
180 921+921 1826 1802 1888 1980
185 946+946 1876 1852 1938 1960

85
3

17
0

15
50

6m
m

Úroveň
ukončenéj podlahy

Vzdialenosť krídla 
krídla od   E 

77
5

19
8

ZÁRUBŇA
DREVENÁ FÓLIOVANÁ (Z)

ZÁRUBŇA
MDF FÓLIOVANÁ (Z)
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pripravujúc dieru v stene na montáž zárubne, treba brať do úvahy šírku montážnej štrbiny na vyplnenie montážnou penou. V tom prípade treba pripočítať do výšky približne  
10 mm a do šírky približne 20 mm.  POZOR!

DVEROVÉ KRÍDLA

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE
* netýka sa modelu MONACO

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE
(model MONACO)

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE S ROZMEROM 40’ 
(model OSAKA OS)

15
50

19
85

20
8

77
5 93

2

ROZMERY JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÍ

VEĽKOSŤ
 ROZMER KRÍDLA

60 70 80 90 100 110

S 646 746 846 946 046 1146

S1 620 720 820 920 1020 1120

H 1985 1985 1985 1985 1985 1985

ROZMERY DVOJKRÍDLOVÝCH DVERI 

VEĽKOSŤ  KOMBINACIA 
ZLOŽENIA KRÍDEL

STANDARDNÉ VÝMERY

S S1 H

120 621+621 1246 1220 1985
125 646+646 1296 1270 1985
140 721+721 1446 1420 1985
145 746+746 1496 1470 1985
160 821+821 1646 1620 1985
165 846+846 1696 1670 1985
180 921+921 1846 1820 1985
185 946+946 1896 1870 1985

93
2

77
5

20
8

15
50

77
5 93

2

20
8

15
50

ROZMERY DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ OSAKA (OS) 
S DODAVKOU 40'

VEĽKOSŤ  KOMBINACIA 
ZLOŽENIA KRÍDEL

STANDARDNÉ VÝMERY
S S1 H

60+40 646 + 431 1079 1053 1985
70+40 746 + 431 1179 1153 1985
80+40 846 + 431 1279 1253 1985
90+40 946 + 431 1379 1353 1985

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE model MONACO

VEĽKOSŤ  KOMBINACIA 
ZLOŽENIA KRÍDEL

STANDARDNÉ VÝMERY
S S1 H

125 646+659 1296 1270

1985
145 746+759 1496 1470
165 846+859 1696 1670
185 946+959 1896 1870

JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ DVERE

PRAVÉ 
DVERE

LAVÉ 
DVERE

Legenda:

  S – šírka krídla
S1 – šírka krídla vo falci

  H – výška krídla

20
8

15
50

77
5

13

93
2

72

50
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE
GARNIŽE A POSUVNÉ DVERE

KĽUČKY Výrobca kľučiek: Gamet s. r. o.

Farby predstavovaných výrobkov sa môžu odlišovať od originálu.

určená na krídla  
 s vložkovým 

zámkom

mosadz (03)

Typ A/Y/AB Typ B/Y/03 Typ A/T/04 Typ B/T/07 Typ A/L/03 Typ B/L/04

chróm (04) nikel natieraný (07) antická mosadz (AB)

určená na krídla  
 zo zámkom na 

kľúč

určená na krídla  
 z kúpeľňovým 

zámkom

POSUVNÉ DVERE DOSTUPNÉ VO VŠETKÝCH PONÚKANÝCH FÓLIACH A FARBÁCH
(NETÝKA SA MODELU BOSTON BW, DAKAR DP/P, INTRO).

GARNIŽA POSUVNÉHO SYSTÉMU

KRÍDLO S GARNIŽOU

Ponúkané zárubne dostupné taktiež vo  
verzii bez drážky na  tesnenie pri posuvných 
dverách.

MODEL C 
             Y             T              L

MODEL D 
             Y             T              L

MODEL C

MODEL D

VEĽKOSŤ  VÝMER 
KRÍDLA S

VNÚTORNÝ  
VÝMER A

VONKAJŠI 
VÝMER B

VÝŠKA  
ELEMENTU H

HĹBKA  
ELEMENTU G

60 646 1340 1362 90 90

70 746 1540 1562 90 90

80 846 1740 1762 90 90

90 946 1940 1962 90 90

100 1046 2140 2162 90 90

Kanál pre podlahového sprievodcu - volitelné

Úroveň hotovéj podlahy

19
85
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- dodatočná lišta na úpravu výšky krĺdla prostrednĺctvom skrátenia zo spodu do 80 mm
- vetracie otvory v krĺdlach iných než kúpeľňových
- vetracia mriežka
- zámok typu Centurion na kľúč (T), alebo vložkový (Y) alebo kúpeľňový (L) do samostatnej výmeny
- frez zo spodu posuvného krĺdla

MATNÉ BIELE BEZPEČNÉ TVRDENÉ SKLO

DOPLNKY ZA PRĺPLATOK (* netýka sa modelu MODESTO)

POZOR! Krídla Kobe, Sapporo, Reno, Etna, Sofia (vo farbách  NUT, KOŇAK, IMBIR, VOG) v rozmere 60’

Krídla vo farbách Nut (NJ), Koňak (KJ), Imbir (IJ), Vog (VJ) v dvojprúdovej fólii môžu byť vyrobené v rozmere 60 na základe dvojprúdovej fólii rozmer 70, 
vtedy fólia 70 je odrezaná s oboch strán. Horizontálne rozmiestenie vzoru je také isté ak v rozmere 70, užšie sú dve časti vertikálneho vzoru. Iným možným  
variantom je použitie jednoprúdovej fólie, ktorá má vertikálne rozmiestenie vzoru. 

SKLO TVRDENÉ - V procese tvrdenia (ohriatie tabule skla na vysokú teplotu a potom rýchle ochladenie) sklo získava vlastnosti 
bezpečnosti aj vzrastá jeho odolnosť na mechanické činitele. Charakteristickým činiteľom tvrdeného skla je spôsob prasknutia – po 
rozbití sa rozpadá  na malé kúsky s tupými hranami, vďaka čomu sa zmenší riziko zranenia v prípade rozbitia skla. 

Technické schválenie: 
AT-15-4368/2006 ITB Varšava

Test Higený: 
HK/B/0309/01/2009 PZH Varšava
HK/B/0309/02/2009 PZH Varšava

Získali sme plné právo používať  
stavebné označenie.

 
Záruka 24 mesiacov.

INSTYTUT  TECHNIKI  BUDOWLANEJ
P L  0 0 - 6 1 1   W A R S Z A W A ,  u l .  F I L T R O W A  1  

tel.:  (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55;  fax:  (48 22) 825-52-86 

 C z ł o n e k  E u r o p e j s k i e j  U n i i  A k c e p t a c j i  T e c h n i c z n e j  w  B u d o w n i c t w i e  -  U E A t c  
C z ł o n e k  E u r o p e j s k i e j  O r g a n i z a c j i  d s .  A p r o b a t  T e c h n i c z n y c h  -  E O T A  

Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4368/2010 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej AT-15-
4368/2006. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4368/2010 zawiera 50 stron. Tekst tego dokumentu 
moŜna kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w kaŜdej innej formie fragmentów tekstu 
Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. 

®

 Seria: APROBATY TECHNICZNE 


APROBATA TECHNICZNA ITB 

AT-15-4368/2010
Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 

aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (DzU Nr 
249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postępowania akceptacyjnego dokonanego w Instytucie 
Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek: 

PRODUCENTÓW 
wymienionych na stronie 2 niniejszego dokumentu 

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: 

DREWNIANE DRZWI WEWNĘTRZNE TYPU
CENTURION-R 

w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej 
Aprobaty Technicznej ITB. 

Termin waŜności:
12 lutego 2015 r. 

Załącznik:
Postanowienia ogólne i techniczne 

Warszawa, 12 lutego 2010 r.  

Technológia Soft – hrany krídla sú zaguľatené. Moderná technológia vyrobenia zväčšia estetiku a komfort používania krídla.

Konštrukcia krídla je rám vyrobený z vysokej kvality lepenej drevenej dosky. 
Týmto technologickým riešením získava výrobok väčšiu odolnosť, stabilnosť  
a konštrukčne vydrží. Dodatočne hrany krídla sú zaguľatené, spojenie folií je 
vo falci.

Rám – konštrukcia krídla je vyrobená z preglejky drevenej alebo MDF . Týmto vyrobením získava krídlo väčšiu stabilnosť.

RÁMsoft

softTECHNOLÓGIA

RÁM



PARTNER

CENTURION-R VÝROBCA DVERÍ
ul. Łany 1, 38-500 Sanok 
tel. +48 13 465 3880 sekretariat
tel. +48 13 465 3881, 465 3882 marketing
fax +48 13 465 3888
e-mail: biuro@centurion.com.pl
marketing@centurion.com.pl
www.centurion.com.pl


