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EMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) 
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PRODUCT SPECIFICATION Floor 

type
Designs
Dimensions
Total thickness
Wear layer thickness
Packaging
Warranty (residential)
Installation
CE
DoP
Customs tariff number 

TECHNICAL PARAMETERS

Class of use RESIDENTIAL

Class of use COMMERCIAL

Class of use INDUSTRIAL

Reaction to fire
Dimensional stability

Wear resistance
Residual indentation

Castor chair resistance

Resistance to large ball
Locking strength

Slip resistance
Antistatic and electrical properties
Resistance to stain and chemicals

Light fastness
Thermal resistance
Underfloor heating
IS - Impact sound improvement
(with underlay: Secura LVT Click Smart N)
IS - Impact sound improvement 
(with underlay: Multiprotec LVT)
Formaldehyde emission
Substances of Very High Concern
VOC

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Počet dekorov
Rozmery
Hrúbka
Hrúbka nášľapnej vrstvy
Balenie
Garancia
Spôsob montáže
CE
DoP
Colný kód

TECHNICKÉ PARAMETRE

Trieda použitia
Obytné priestory

Trieda použitia
 Komerčné priestory

Trieda použitia 
Priemyselné priestory

Trieda horľavosti
Rozmerová stabilita

Oderuvzdornosť
Povrchová tvrdosť

Odolnosť proti koliekam kresiel

Odolnosť proti padajúcej guli
Pevnosť zámkov

Protišmykové vlastnosti
Antistatické a elektrické vodivé vlastnosti
Odolnosť proti škvrnám a domácim 
chemikáliám
UV stabilita
Tepelný odpor
Podlahové vykurovanie
IS - Redukcia krokového hluku (s podložkou: 
Secura LVT Click Smart N)
IS - Redukcia krokového hluku (s podložkou: 
Multiprotec LVT)
Emisia formaldehydu
Obsah nebezpečných prchavých látok
VOC

NORM / NORMA

EN 685 / EN ISO 10874

EN 685 / EN ISO 10874

EN 685 / EN ISO 10874

EN 13501
EN ISO 23999

EN ISO 660-2
EN ISO 24343-1

EN ISO 4918

EN 432-2
ISO 24334 

EN 13893 / DIN 51130
EN 1815
EN ISO 26987

EN ISO 105-B02
EN 12664
EN 12524
EN ISO 717-2

EN ISO 717-2

EN 717-1
EN 717-1

VALUE / HODNOTY  

Click / PLÁVAJÚCA PODLAHA
12
1220 x 229 mm
4,5 mm
0,3 mm
8 pcs (2,235 m2) / 8 ks. (2,235 m2)
15 years / 15 rokov
Click: 2G Välinge
EN 14041:2006
RF4503/1
39181090

VALUE / HODNOTA

23 (hall, kitchen, living room, dinning 
room) / 23 (chodba, obývačka, kuchyňa, 
jedáleň)

31 (hotel rooms, small offices) /    
31 (hotelové izby, malé kancelárie)  

-

Bfl-s1
0,05% (norm ≤0,25%) / 
0,05% (norma ≤0,25%)
Group T / Skupina T
0,05 mm (norm ≤0,10 mm) / 
0,05 mm (norma ≤0,10 mm) 
Type W 25000 cycles (no damage on wear 
layer, no stratification) / Typ W 25000 
cyklov (bez známok poškodenia vrchnej 
vrstvy, bez odlepenia vrchnej vrstvy)
1800 mm
long edge 5,0 kN/m, short edge 6,2 kN/m/
dlhá strana 5,0 kN/m, krátka strana 6,2 kN/m
DS. / R9
<2kV
INDEX 0 (very good) /
INDEKS 0 (veľmi dobré)
≥6
0,033 m2k/W (+/- 10%)
yes (max 27°C) / áno (max 27°C)
ΔLw = 20 dB (+/- 2 dB)

ΔLw = 17 dB (+/- 2 dB)

PASS/E1
SVHC free
A+

CL 101 - Sapporo Oak / Dub Sapporo 5905167798386
CL 102 - Alaskan Oak / Dub Alaskan  5905167798393
CL 103 - Bergen Oak / Dub Bergen 5905167798409
CL 104 - Canadian Oak / Dub Canadian 5905167798416
CL 105 - Coney Oak / Dub Coney 5905167798423
CL 112 - Bologna Oak / Dub Bolonia 5905167798492
CL 106 - Portland Oak / Dub Portland 5905167798430
CL 107 - Pasadena Oak / Dub Pasadena 5905167798447
CL 108 - Dakota Oak / Dub Dakota 5905167798454
CL 109 - Georgia Oak / Dub Georgia  5905167798461
CL 110 - Yakima Oak / Dub Yakima 5905167798478
CL 111 - Nevada Walnut / Orech Nevada 5905167798485

31 EN 14041:2006
DOP: RF4503/1




